
ACCESORIOS
ACCESSORIES

 Accesorios | Accessories

LIBE 3000 LIBE 3010 LIBE 7010
Dimensiones|Size 2 x 570x450x95 mm
Peso|Weight 14 Kg

Construcción | Construction Fibra Vidrio y Aluminio
Composite and Aluminium

Máx. Peso Eje|Max Axle Weight 3.500 Kg 
Medidas Rodillos|Rollers Size 5 x 398 x 50 mm

Dimensiones|Size 4 x 1.080x1.020x70 mm
Peso|Weight 4 x 50 Kg

Construcción | Construction Fibra Vidrio, Acero y Aluminio
Composite, Steel and Aluminium

Máx. Peso Eje|Max Axle Weight 3.500 Kg 
Medidas Rodillos|Rollers Size 8 x 668 x 50 mm
Tapas | Covers Incluidas | Included

Dimensiones|Size 3.480x900x400 mm
Peso|Weight 250 Kg
Construcción | Construction Acero |Steel
Máx. Peso Eje|Max Axle Weight 18.000 Kg 
Bloqueo Rodillos|Rollers Blocking Neumático | Pneumatic
Ancho de Vía | Track Width 800 ÷ 3.100 mm
Distancia Ejes | Wheel Base 1.350 ÷ 1.900 mm
Medidas Rodillos|Rollers Size 1.150 x 216 mm

Rodillos libres portatiles que permiten la realización de 
pruebas en Frenómetro a vehículos con tracción 4WD 
con diferencial autoblocante entre ejes.

Portable Free rollers to perform testing on Roller Brake 
Tester to 4WD vehicles with autoblocking differential.

Rodillos libres integrados en obra que permiten la rea-
lización de pruebas en Fenómetro a vehículos con trac-
ción 4WD con diferencial autoblocante entre ejes.

In-Side Pit Free rollers to perform testing on Roller 
Brake Tester to 4WD vehicles with autoblocking diffe-
rential.

Rodillos libres integrados en obra que permiten la 
realización de pruebas en Frenómetro y Velocímetro 
a vehículos pesados con tracción 4WD, incorporando 
bloqueo de rodillos neumático.

Bogie Rollers to perform testing on Roller Brake Tester 
or Speedometer to 4WD Heavy Duty Vehicles, inclu-
des pneumatic blocking rollers system.
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